
  

 

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                     
  

产 品 使 用 指 南

 超滤管
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PES MEMBRANES 

中在 PES 膜非常适合需要高通量、低至中

等蛋白质结合以及苛刻化学清洁和或消毒

的应用。这些致密膜由聚醚砜（PES）制成

，具有耐腐蚀性和耐氯性，并经过改性以

减少非特异性蛋白质结合和结垢。中在 

PES 膜的高通量和高截留性可实现更快的

处理速度和更高的产量。这样可以缩短加

超滤——分离、纯化

本指南介绍了超滤膜系列，并概述了为您的应用或医疗设备选择超滤膜时要考虑

的关键标准和产品特性。使用本指南将有助于确保高水平的保留率；但是，应始

超滤(UF)是从流体中分离极小粒子和溶液中分子的过程。主要的分离原

理的是根据孔径大小筛分不同分子尺寸下的分子。超滤膜截留分子量

在 1000Da～1000KDa 之间。

终通过实验进行优化，以在保留和流速水平之间找到适当的平衡。

工时间，使加工系统更紧凑。

复合PES 膜提供稳定的液压环境，具有出色的
机械强度和完整性

致密结构可实现更高的通量、出色的截留率和
更高的产量

 低至中等蛋白质结合–适用于蛋白质含量超过
0.1 mg/mL 的蛋白质溶液



产品特点

提供多种分子量截留率，以适应各种应用



 

  

      

 NMWL Cuttoff 5 kiloDalton 10 kiloDalton 30 kiloDalton 50 kiloDalton 100 kiloDalton 

Membrane Material Polyethersulfone Polyethersulfone Polyethersulfone Polyethersulfone Polyethersulfone 

Support Material  Polyester Nonwoven Polyester Nonwoven Polyester Nonwoven Polyester Nonwoven Polyester Nonwoven 

Dextran Retention 90% at 10 kDa 90% at 15 kDa 90% at 70 kDa 90% at 95 kDa 90% at 160 kDa 

Thickness 210 um 210 um 210 um 210 um 210 um 

Water Flux 3 lmh/psi 5 lmh/psi 13 lmh/psi 17 lmh/psi 37 lmh/psi 

pH range 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 

Max operating Temp 80℃ 80℃ 80℃ 80℃ 80℃ 

Max Support Width 25 cm 25 cm 25 cm 25cm 25 cm 

 



 

  

 

  

 

  

  
  

 

 

 

                                                         

 

  

  

    

  

   

    

 

 

该等级反映了膜截留的溶质的分子量。参考图表，根据 NMWL 

选择用于浓缩、脱盐和缓冲液更换的大分子的对标分子量额

定值（NMWL）

截止值选择合适的超滤膜。

1．确定膜应保留的大分子的分子量（以千

道尔顿为单位）。在图表的分子量。 x 轴上

该图表对于要求膜仅通过水、盐和其他低分子量分子的应用是准确的。

找到

2．从分子量垂直移动，直到与一条对角线

相交。如果您的大分子是球状或蛋白质，

请停在浅蓝色线处;  如果您的大分子是线性

的或多糖，请停在深蓝色线处。该点在y轴

上对应于溶液中该大分子的斯托克斯半径

（以 nm 为单位）。

3．要确定半径，请水平向左移动，以

确定适合您应用的超滤膜。

1．确定最小病毒或胶体颗粒的半径

（以纳米为单位）。

2．在图表的左侧 y 轴上找到该半径。

3．从半径水平向右移动，以确定适合

您应用的超滤膜。

对于小分子：

对于病毒和胶体：



  

  
 

  

 

  

此表概述了常见滤液和颗粒，并根据滤液或颗粒的大小和/或类型推荐的过滤/

超滤与其他常用膜分离技术的比较

分离技术

    纳滤 微滤  

 

   反渗透
 

 

  超滤
 

 0.1  nm  1 nm   10 n m   100  nm   1μ m   10μ m   100μ m   

 0.2  KDa  KDa 2000   200 KDa   

 无机盐  
 糖类   蛋白质类   

 病毒  

 细菌  

 抗生素  

 炭黑  

 红细胞  

 头发   
 最小可

见颗粒 
  

 支原体  

    

  


